PANEL-METAL sp.zo0.0.

SZCZEGOLY TECHNICZNE

- PRZYKEADY ROZWIAZAN -
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PANEL-METAL sp.zo0.0.

Rys. 1

PLYTA SCIENNA TYPU GOLBUD - GLs

Przettoczenie oktadzin - STANDARD.

11 przettoczeri ¢o 100 mm

o 2

A RAL

1180 mm szeroko$¢ modulara

\ 1197 mm szeroko$e piyty

grubosé ptyty g = 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 mm.

OKEADZINA: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5-0,55 mm
RDZEN: styropian samogasnacy PS-E FS
KOLORYSTYKA: zewnetrzna v | wewngtrzna o wg katalogu RAL
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PANEL-METAL sp.zo0.0.

Rys. 1

a

PLYTA SCIENNA TYPU GOLBUD - GLs

Przettoczenie oktadziny zewnetrznej - MIKROFALA.

v_RAL

1180 mm szerokos¢ modulama
1197 mm szeroko$e piyvty

grubosé phyty g =50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 mm.

OKEADZINA: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5-0,55 mm
RDZEN: styropian samogasnacy PS-E FS
KOLORYSTYKA: zewnetrzna v | wewngtrzna o wg katalogu RAL
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PANEL-METAL sp.zo0.0.

Rys. 2

ZLACZE PLYT SCIENNYCH (JEDNAKOWEJ GRUBOSCI)

Ziacze Standard

grubos¢ piyty g =50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 mm.

1. Ptyta $cienna GLs
2. Kit silikonowy

WAGH:

kit sHlikonowy nalezy potoZyé w miejseach oznaczonyeh nd catej dfugosci obrbki (od strony wewnglizaej dotyczy
pomieszezet o duzej witgoinosci ub specjainych wymaganiach)
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PANEL-METAL Sp. z o.0. Rys. 3

POLACZENIE PLYT SCIENNYCH
ROZNEJ GRUBOSCI

grubosc phyty g =50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 mm.

1. Piyta$ciennaGls

2. Kit silikonowy

3. Obrobka blacharska 0G-4
4. Nit lub wkret samowiercacy

UWAGL:

——— (it lub whigt samowiercgey na catj dtugosciobrébek co 300 mm
(nit szczeiny lub wkiel samowiercgey 7 podktadka neoprenowg w Srodowisku o bardzo duzejwilgotnosci)

kil silikonowy nalezy potozyé w migjscach eznaczonych na cafej dtugosci obrobki (od slrony wewnelrizagf doltyczy

pomieszezen o duzef wilgoinosci lub specjainych wymaganiach)
UWAGA: w miefscach faczenia piyt rdznej grubesei naleiy wyeciaé zamki dolne
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PANEL-METAL sp.zo0.0.

Rys. 4

PLYTA DACHOWA GOLBUD-GLb

11 przettoczer co 100 mm

A o

1180 mm szeroko$¢é modularna

1197 mm szerokosé piyty

grubosé phyty g = 75, 100, 125, 150, 200, 250 mm.

OKLADZINA: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5-0,55 mm
RDZEN: styropian samogasnaey PS-E FS
KOLORYSTYKA: zewngtrzna — i wewngtrzna a wg katalogu RAL
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PANEL-METAL sp.zo0.0. Rys. 5

ZLAGZE PLYT DACHOWYCH

Ztacze Standard

Ztacze Frezowane

=75, 100, 125, 150, 200, 250 mm

1. Ptyta dachowa GLo

2. Wkiadka styropianowa 30 x40 mm
3. Kit silikonowy na catej dtugosel (od strony wewnetrzne] dotyczy pomieszezen o duzej wilgotnoscl lub specjalnych wymaganiach)
4. Obrébka blacharska 0G-45

5. Nit jednostronny szczelny lub wkret samowiercacy z podktadka neoprenowa co 300 mm
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PANEL-METAL sp.zo0.0.

Rys. 6

MOCOWANIE PLYT DACHOWYCH DO PLATWI

przekrdj poprzeczny

1/
IS

KET)

g=75, 100, 125, 150, 200, 250 mm

. Piyta dachowa GLp

. Wkiadka styropianowa 30 x 40 mm

. Kit silikonowy na catej dtugosci (od strony wewnetrznej dotyczy pomieszczen o duzej wilgotnoscl lub specjalnych wymaganiach)
. Obrébka blacharska 0G-45

. Profil zimnogigty ocynkowany 0G-42

. Podktadka 0G-02

. Ptatew

. Wkret samowiercacy z podktadka neoprenowa

. Nit jednostronny szczelny lub wkret samowiercacy z podktadkg neoprenowa ¢co 300 mm

0.Pasek PGV na catej dtugosci stopki ptatwi

-0 00 ~ O O In W N ==
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PANEL-METAL sp.zo0.0.

Rys. 7

MOGOWANIE PLYT DACHOWYCH DO PLATWI
przekrdj podtuiny

g=75, 100, 125, 150, 200, 250 mm

. Plyta dachowa GLp

. Obrébka blacharska 0G-45

. Profil zamknigty ocynkowany 0G-42

. Podktadka 0G-02

. Platew

. Wkret samowiercacy z podktadka neoprenowa

. Nit jednostronny szczelny lub wkret samowiercacy z podktadkg neoprenowg co 300 mm
. Pasek PCV na catej dtugosci stopki platwi

o ~N O O N =
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